
• Resistencia al Ácido
• Resistencia Alcalina
• Resistencia a Solventes
• Retención de Color
• Resistencia al Tizne
• Retención del Brillo

• Espesor de Cubierta
• Dureza
• Firmeza
• Fuerza de Adhesión de Recubrimiento
• Resistencia al Impacto
• Resistencia a la Abrasión
• Resistencia a la Humedad

Propiedades

Composición

ACP ALUSIGN® es un material de aluminio compuesto a base de 2 láminas de aluminio de peso ligero con un 
núcleo termoplástico, lo cual permite dar cualquier forma deseada al material, como curvas o dobleces.

ACP ALUSIGN® se utiliza para diversas aplicaciones tales como señalización, gran formato, impresión 
electrostática, digital, serigrafía, displays, exhibidores, etc.

Las láminas de aluminio ACP ALUSIGN® son previamente pintadas con un acabado de pintura poliéster (PE) sobre 
la cual pueden desarrollar todas las aplicaciones de señalética.

*Otras medidas disponibles sobre pedido 4mm / 5mm

Panel de Aluminio Compuesto

Espesor de  Aluminio

Recubrimiento Poliéster (PE)

Espesor total*

Peso por hoja 1.22x2.44 m

Peso por hoja 1.22x3.05 m

0.15 mm        0.20 mm 0.15 mm       0.20 mm

11.13 kg     11.43 kg

14.15 kg             14.53 kg

10.61 kg             10.94 kg

13.48 kg               13.90 kg

Color/Color

3 mm

Color/Backing

3 mm

www.alusign.mx

*Fire Retardant (FR) no está disponible para el mercado mexicano en esta marca.



PROPIEDADES GENERALES

ACABADO DE RECUBRIMIENTO

Resistencia a la 
Temperatura Exterior ASTM D1654

ASTM D648

ASTM C976

ASTM D2794

ASTM D903

ASTM E331

Sin anormalidad

115 °C

0,102 kcal /m.hr °C

≥ 30 kg / cm

10 kgf / mm

Aprobado
Propiedades de 
Resistencia al Agua

Temperatura Térmica de 
Deformidad

Conductividad Térmica

Resistencia al Impacto

Fuerza de Adhesión

PROPIEDAD NORMA VALOR

Espesor de la Cubierta

Dureza

Firmeza

Fuerza de Adhesión de 
Recubrimiento

Resistencia al Impacto

Resistencia a la Abrasión

Resistencia a la Humedad

Resistencia al Ácido

Resistencia Alcalina

Resistencia a Solventes

Retención de Color

Resistencia al Tizne

Retención del Brillo

ASTM D7091

ASTM D3363

ASTM D4145

ASTM 3359

ASTM D2794

ASTM D968-93

ASTM D2247-94

ASTM D1308-87

ASTM D1308-87

ASTM D2248-73

ASTM D2244-93

ASTM D4214-93

ASTM D2244-93

≥16 µm

≥HB

≥2T sin grietas

4B

≥30 kg / cm

64,6 L / mm

3000 h Sin anormalidad

No presenta cambios en 
24 h en 5% HCl

No presenta cambios en 
24 h en 5% NaOH
Soporta 100 veces 

(C4H8O)

∆E ≤ 0,8

Aprobado

≥33%

PROPIEDAD NORMA VALOR

Libramiento León-Querétaro km 4.6 Las Malvas, Centro Parque Apolo Irapuato, Gto. México CP 36547.


